


●マジックキャンバー取り付け上の注意事項

 警告・注意
  取り付け前に装着車両とボルト品番が合っているか確認して下さい。また、ショックの交換によりブラケット幅が
変わる場合がありますのでご注意下さい

  車両リフトアップには必ず自動車作業専用リフトを使用するか、メーカー指定位置にてジャッキアップし、リジット
ラックをご使用下さい。尚、ジャッキアップとリジットラックの使用は平坦な場所で行って下さい。

  走行直後はホイール、ブレーキ等が高温になっていますので、各部が十分に冷えていることを確認してから作業
を行って下さい。

  ボルトの絞め付けにはインパクトレンチを使用しないで下さい。また、規定の締め付けトルクを守って下さい。
  調整後はタイヤ、ホイールがフェンダーやショックなど他の部品と干渉していないか確認して下さい。

●マジックキャンバー取り付け方法

1  上部ボルトをマジックキャンバーに交換して、下部のボ
ルトを緩めます。

2  1によってキャンバー角方向にホイールが動くことを
確認します。

3  マジックキャンバーの目印を目安に回転させ、装着方
向が正しいか確認します。

4  車を地面に降ろしてマジックキャンバーでキャンバーを
調整します。

5  アライメントテスターで測定値を確認しましょう。 6  規定トルクをかけます。下部のオリジナルのボルトは
メーカー指定の締付トルクをかけます。

●マジックキャンバー製品仕様

品番 ボルト穴径 ブラケット幅 締付トルク 本体価格（税別）

MC110 Φ10mm 35.0～48.0mm 60Nm

¥7,500

MC112 Φ12mm 40.0～49.5mm 95Nm

MC114 Φ14mm 35.0～48.0mm 140Nm

MC115 Φ15mm 35.0～43.0mm 140Nm

MC116 Φ16mm 41.5～48.0mm 180Nm

MC117 Φ17mm 35.0～50.0mm 180Nm

MC210 Φ10mm 45.5～48.0mm 50Nm

MC212 Φ12mm 30.0～39.0mm 95Nm

●純正カムボルト調整機構車は装着不可です。
●純正ショック以外はサイズをご確認下さい。
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